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基礎ブロック
中柱用

歩道 車道
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安全柵用基礎ブロック 安全柵用基礎ブロック（コ字型）

安全柵用基礎ブロック（コ字型）

※高さ（Ｈ）については300～600まで製造できますのでご用命下さい
※横（Ｂ）についても各サイズ、製造できますのでご確認下さい

寸　法
300×230×400
300×230×450
500×230×400
500×230×450

A
300
300
500
500

B
230
230
230
230

H
400
450
400
450

種類

端柱用

中柱用

歩道幅確保のための安全柵用基礎ブロックです。
ブロックの片面がなく、安全柵の支柱と歩車道境界ブロックが隙間なく施行出来ます。

◆標準設置図

◆端柱用図 ◆中柱用図
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安全柵用基礎ブロック 安全柵用基礎ブロック（長穴）

安全柵用基礎ブロック（長穴）

穴径については、変更等がある場合が御座います。

寸　法
400×200×200
400×200×250
400×200×300
400×200×350
400×200×400
400×200×450
400×250×300
400×250×350
400×250×400
450×250×300
450×250×350
500×250×250
500×250×300
500×250×350
500×250×400
500×250×450
500×300×250
500×300×300
500×300×350
500×300×400
500×300×450
500×300×500

Ａ（縦）
400
400
400
400
400
400
400
400
400
450
450
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500

Ｂ（横）
200
200
200
200
200
200
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
300
300
300
300
300
300

Ｈ（高さ）
200
250
300
350
400
450
300
350
400
300
350
250
300
350
400
450
250
300
350
400
450
500

ａ（上穴）
250×80
250×80
250×80
250×80
250×80
250×80
290×120
290×120
290×120
310×150
310×150
380×120
380×120
380×120
380×120
380×120
360×120
360×120
360×120
360×120
360×120
360×120

ｂ（下穴）
230×60
230×60
230×60
230×60
230×60
230×60
250×80
250×80
250×80
270×120
270×120
360×100
360×100
360×100
360×100
360×100
350×100
350×100
350×100
350×100
350×100
350×100

ｒ
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

重量
29
36
44
51
59
66
50
58
69
58
67
50
60
70
81
91
65
78
91
104
117
130
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安全柵用基礎ブロック 安全柵用基礎ブロック（Ａ型・Ｂ型）

安全柵用基礎ブロック（Ａ型・Ｂ型）

穴径については、変更等がある場合が御座います。

寸　法
Ａ型
Ｂ型

Ａ（縦）
250
250

Ｂ（横）
250
450

Ｈ（高さ）
300
300

ａ（上穴）
150
150

ｂ（下穴）
116
116

重量
32
54

◆大阪市Ⅰ型（基礎）　大阪Ⅱ型（〃）

◆Ａ型 ◆B型




